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MEDIDAS DE ENERGETICA

Reduccién de la proporcién de vidrio en la fachada exterior
Paredes exteriores reflectantes

Dispositivos de proteccion solar externos

Aislamiento de paredes exteriores

Ventilacion natural

Iluminacidn eficiente para dreas externas

MEDIDAS RELATIVAS AL AGUA

Cabezales de ducha que ahorran agua
Grifos eficientes que ahorran agua para todos los bafos
Inodoros eficientes que ahorran agua para todos los bafios

MATERIALES

Construccion de planta baja - Losa de hormigdn | Losa convencional armada in situ
Losas de piso y entrepiso - Losa de hormigdn | Losa convencional armada in situ
Acabado de piso - Azulejos | Azulejos de ceramica

Acabado de piso - Concreto | Piso terminado

Paredes externas - Pared de ladrillo | Bloques de arcilla multiperforado (40-60% de
vacios) con yeso externo e interno

Paredes externas - Concreto en Sitio | Muro de concreto armado

Paredes internas - Pared de ladrillo | Bloques de arcilla multiperforado (40-60% de
vacios) con yeso externo e interno

Marcos de ventana - Aluminio

Vidrios de ventana - Vidriado simple

Aislamiento de piso - X - Sin aislamiento

www.edgebuildings.com
EDGE es una marca registrada de IFC. ©IFC 2025

La norma EDGE requiere eficiencias del 20 % en energia, agua y materiales en comparacién con el
pardmetro de referencia local. Las eficiencias previstas no garantizan el desempefio operativo futuro. Los
ahorros de energia pueden asociarse a la energia virtual para la comodidad segln haya o no sistemas de
calefaccidn y refrigeracion. La energia virtual no genera ahorros en las facturas de servicios publicos.

El certificador emite este certificado sobre la base de la informacién proporcionada por el cliente y la
auditoria del auditor, el cual esta sujeto a los términos y condiciones del certificador. Escriba a edge@ifc.org
si las medidas anteriores no son coherentes con su observacion sobre el proyecto.
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